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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Пожалуйста прочтите следующие рекомендации, несоблюдение
которых может привести к травмам или нарушению закона.
● Если Вы используете какое-либо портативное медицинское устройство (кардиостимулятор,
    слуховой аппарат и т. д.), прежде чем пользоваться радиостанцией, проконсультируйтесь
    с Вашим лечащим врачом.
● Любые изменения и модификации данной радиостанции категорически не одобряются
    производителем/поставщиком и лишают Вас бесплатного гарантийного обслуживания.
● Любые настройки Вашей радиостанции должны осуществляться только
    квалифицированными специалистами.
● Чтобы избежать проблем, которые могут быть вызваны электромагнитными помехами,
    пожалуйста, выключайте радиостанцию там, где этого требует внутренний распорядок
    (например, в больницах и других медицинских учреждениях). Обязательно выключайте
    радиостанцию на всё время авиаперелета.
● В транспортном средстве, оборудованном подушками безопасности, не размещайте
    радиостанцию в зоне раскрытия подушек.
● Не используйте радиостанции в потенциально взрывоопасном окружении (рядом с
    автомобильными заправочными станциями, на нижней палубе яхты, в местах хранения
    легковоспламеняющихся или химических веществ и т. д.).
● Не заряжайте и не меняйте элементы питания вблизи легковоспламеняющихся или
    взрывоопасных веществ. Во избежание разряда элементов питания извлекайте элементы
    питания, если не планируете пользоваться радиостанцией продолжительное время.
● Не используйте радиостанцию с повреждённой антенной во избежание получения лёгкого
    ожога при контакте с кожей.
● Не подвергайте Вашу радиостанцию продолжительному воздействию солнечных лучей
    или нагревательных приборов.
● Протирайте устройства мягкой влажной тканью без использования чистящих средств,
    спиртосодержащих жидкостей, растворителей.
● Не выбрасывайте аккумуляторы в контейнеры с бытовым мусором, утилизируйте их
    в специально отведённых местах.
● Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства, аксессуары,
    внешние устройства.

Обращение к клиенту
Благодарим вас за приобретение носимой радиостанции
Comrade! Используя передовые технологии, мы разработали 
данную цифро-аналоговую портативную радиостанцию
с широким набором функций, но при этом простую в
эксплуатации. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны
качеством и стабильностью связи данного оборудования.
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Распаковка и осмотр устройства 
После тщательной распаковки радиостанции проверьте наличие всех позиций, 
перечисленных в таблице ниже. Если какие-либо позиции отсутствуют или 
повреждены во время транспортировки, немедленно свяжитесь с дилером или 
компанией COMRADE. 

 
Комплект поставки 
 

Позиция Количество 
Антенна 1 

Ремешок на руку 1 
Зажим для ремня 1 
Сетевой адаптер 1 

Зарядное устройство 1 
Аккумулятор 1 

Руководство пользователя 1 

 
Антенна Ремешок на руку Зажим для ремня 

 
Сетевой адаптер Зарядное устройство Аккумулятор 
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Установка комплектующих 

Установка/снятие антенны 
Возьмитесь за основание антенны, затем ввинтите ее в разъем  
в верхней части радиостанции по часовой стрелке до тех пор,  
пока надежно не закрепите антенну. Поверните антенну  
против часовой стрелки, чтобы снять ее. 
 
 

Установка зажима для ремня 
Совместите зажим для ремня с пазом на  
задней панели радиостанции и прижмите  
его до щелчка. 
 
 
 
 
 
 

Крепление ремешка 
Проденьте ремешок для рук в петлю на задней панели  
радиостанции, затем проденьте длинную часть ремешка  
в петлю на меньшей части ремешка. 
 
 
 
 

Подключение динамика/микрофона 
Поверните винт крышки кожуха дополнительного  
оборудования против часовой стрелки, чтобы снять  
крышку кожуха дополнительного оборудования,  
затем совместите заглушку с кожухом  
дополнительного оборудования и 
затяните винт на заглушке.  
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Установка/извлечение аккумулятора 
 

 
 

Совместите направляющие на аккумуляторе с соответствующими пазами на 
задней панели радиостанции, затем задвиньте аккумулятор в корпус 
радиостанции до щелчка, чтобы зафиксировать его. 

 

 
Чтобы извлечь аккумулятор, выключите питание радиостанции, затем сдвиньте 
защелку крепления аккумулятора вверх, чтобы разблокировать аккумулятор, и 
извлеките его из радиостанции. 

 
Примечание: перед подключением и снятием аккумулятора всегда отключайте 
питание радиостанции!  

Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, это может привести к его повреждению 
или возгоранию; 
Не пытайтесь снять корпус с аккумулятора, так как это может привести к короткому замыканию 
клемм аккумулятора; 
Аккумулятор является легковоспламеняющимся изделием, не бросайте его в огонь и не 
используйте в опасных местах. 

 

ВНИМАНИЕ!
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Информация об аккумуляторе 
Новый аккумулятор перед заряжен не полностью, зарядите его перед 
использованием.  
 

Применимый аккумулятор 
Чтобы снизить риск получения травм, используйте только аккумулятор и 
зарядное устройство, указанные компанией COMRADE, другие аккумуляторы 
могут вызвать перегрев и взрыв, что может привести к травмам и материальному 
ущербу. 
 

Советы по работе с аккумулятором 
1. Заряжайте аккумулятор при температуре от 5°С до 40°С. Превышение 
предельной температуры может привести к повреждению аккумулятора. 
2. Перед зарядкой аккумулятора рекомендуется выключить радиостанцию. 
3. Не отключайте источник питания и не извлекайте аккумулятор во время 
зарядки. 
4. Перед зарядкой убедитесь, что аккумулятор заряжается в сухом состоянии. 
5. Замените аккумулятор, если время работы существенно сократилось. 

 
Продление срока службы аккумулятора 
1. При температуре 0°C производительность аккумулятора снижается. 
Подготовьте запасной аккумулятор на случай холодной погоды. Неправильная 
работа аккумулятора в холодных условиях не означает, что он поврежден. При 
комнатной температуре аккумулятор восстанавливает свои показатели. 
2. Пыль на контактах аккумулятора может привести к его неисправности, поэтому 
иногда протирайте аккумулятор сухой тканью перед использованием. 
 

Хранение аккумулятора 
1. Полностью зарядите аккумулятор перед его длительным хранением, чтобы 
избежать повреждения аккумулятора из-за чрезмерного разряда. 
2. Заряжайте аккумулятор после нескольких месяцев хранения, чтобы избежать 
снижения емкости аккумулятора из-за чрезмерного разряда. 
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Никель-металлогидридные (NI-MH) аккумуляторы: 3 месяца 
Литий-ионный (Li-ion) аккумуляторы: 6 месяцев 
Литий-полимерные (Li-pol) аккумуляторы: 6 месяцев 
3. Храните аккумулятор в сухом прохладном месте при комнатной температуре, 
чтобы уменьшить его саморазряд. 
 

Зарядка аккумулятора 
Заряжайте только с помощью штатного зарядного устройства или одобренного 
производителем. Индикатор заряда показывает ход зарядки.  
 
 Состояние зарядного устройства  Индикатор зарядного устройства 
 Режим ожидания (без нагрузки)  Индикатор заряда горит зеленым 
 Аккумулятор заряжается  Индикатор заряда горит красным 
 Аккумулятор полностью заряжен  Индикатор заряда горит зеленым 
 
Этапы зарядки: 
1. Подключите разъем адаптера переменного тока к сетевой розетке 
переменного тока. 
2. Вставьте в зарядное устройство аккумулятор или радиостанцию, к которой 
подключен аккумулятор. 
3. Убедитесь, что аккумулятор подключен к зарядному устройству, процесс 
зарядки начинается, когда индикатор зарядного устройства загорится красным. 
4. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядного устройства 
загорится зеленым светом, после чего извлеките аккумулятор. 
 
Примечание: при превышении предельной температуры зарядки 
светодиодный индикатор зарядного устройства мигает красным и зеленым; 
если аккумулятор поврежден или неправильно подключен к зарядному 
устройству, светодиодный индикатор зарядного устройства также мигает 
красным и зеленым. 
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Общее описание радиостанции 

 
 

① Ручка выбора каналов ⑧ Оранжевая кнопка 

② 
Ручка включения 

и регулировки громкости 
⑨ Кнопка OK 

③ Светодиодный индикатор ⑩ Клавиша P1 
④ Микрофон ⑪ Кнопка PTT 
⑤ Кнопка «Назад» ⑫ Боковая кнопка 1 
⑥ Кнопка P2 ⑬ Боковая кнопка 2 
⑦ Динамик ⑭ Порт MIC-SP-USB   
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Основные операции 

Иконки дисплея 

 Уровень сигнала 
 

Непрочитанное 
сообщение  

Подключен по USB 

 
Высокая/низкая 

мощность передачи  

Список 
входящих/исходящих 

заполнен (желтый)  
Позиционирование 

включено 

 
Цифровой режим 

 
Сообщение отправлено 

 
Запись включена 

 Аналоговый режим 
 

Ошибка отправки 
сообщения  

Роуминг включен 

 

Режим A/D 
(аналоговый/цифрово

й)  
Сообщение прочитано 

 

Уровень заряда 
аккумулятора 

 

Режим D/A 
(цифровой/аналоговы

й)  

Сообщение не 
прочитано  

Bluetooth включен 

 
Личный вызов 

 
Пропущенный вызов 

 

Сопряжение Bluetooth 
PTT выполнено 

успешно (зеленый) 

 
Групповой вызов 

 

Клавиатура 
заблокирована  

Выполняется 
подключение 

 
Общий вызов 

 
Отключить весь звук 

 
Режим ослабления 

 
Сканирование 

 

Аварийная 
сигнализация  

Не зарегистрирован 

 
Шифрование 

 
VOX включен 

 
Зарегистрирован 

 
Канал заблокирован 

 
Прямой / Talk Around   

 

Мониторинг/ 
Постоянный 
мониторинг  

Наушник подключен   
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Включение/выключение питания 
Для включения питания поверните ручку включения и регулировки громкости по 
часовой стрелке, после чего раздастся звуковой сигнал включения питания. 
Чтобы выключить питание поверните ручку включения и регулировки громкости 
против часовой стрелки до щелчка, на экране отобразится сообщение о 
выключении питания. 
 

Регулировка громкости 
После включения радиостанции поверните ручку включения и регулировки 
громкости, чтобы отрегулировать уровень громкости, поверните ручку по часовой 
стрелке, чтобы увеличить громкость, поверните ручку против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить громкость. 
 

Выбор канала 
Поверните ручку выбора каналов, чтобы выбрать канал, поверните ручку по 
часовой стрелке, чтобы увеличить номер канала, поверните ручку против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить номер канала. Когда все звуковые оповещения 
включены, при переключении канала номер канала озвучивается. 
Примечание: когда канал не запрограммирован, светодиод медленно мигает 
красным и звучит сигнал отсутствия запрограммированной частоты на канале. 
 

Выбор зоны 
Радиостанция поддерживает до 64 зон, каждая из которых имеет максимум 16 
каналов, все 64 зоны могут поддерживать до 1024 каналов. Выберите 
необходимую зону через меню зон или установите функцию выбора зоны на 
программируемую кнопку, затем измените зону.  
 

Переключение режимов A/D (аналоговый/цифровой) 
Если текущий режим канала совместим с D/A (цифровой/аналоговый), нажмите 
запрограммированную клавишу переключения режима канала. Если текущий 
канал находится в режиме D/A (цифровой/аналоговый), нажмите клавишу для 
переключения в режим A/D (аналоговый/цифровой). Если текущий канал 
находится в режиме A/D (аналоговый/цифровой), нажмите клавишу для 
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переключения в режим D/A (цифровой/аналоговый). 
Примечание: функция цифрового/аналогового переключения используется 
только для временного переключения режима канала, после выключения 
радиостанции или выбора другого канала текущий канал возвращается в 
режим канала, установленный по умолчанию. 
 

Голосовой вызов 
Каждый цифровой канал может инициировать личный вызов, групповой вызов 
или общий вызов. На аналоговом канале нажмите и удерживайте нажатой 
клавишу PTT, чтобы напрямую начать вызов. На аналоговом канале, совместимом 
с цифровым, нажмите клавишу PTT, если время ожидания не истекло, чтобы 
настроить цифровой вызов, в течение времени ожидания начните вызов. На 
цифровом канале, совместимом с аналоговым, нажмите клавишу PTT, если время 
ожидания не истекло, чтобы настроить аналоговый вызов, в течение периода 
ожидания начните вызов. Для вызова и передачи сигнала нажмите и 
удерживайте нажатой клавишу PTT, светодиодный индикатор загорится красным, 
говорите в микрофон, держа микрофон примерно в 3-4 сантиметрах от рта. 
 

Личный вызов (Individual call) 
Если включена функция «Подтверждение личного вызова» (Individual Call ACK), 
вызываемому абоненту необходимо нажать кнопку ответа перед выполнением 
вызова 
1. Если для текущего цифрового канала предварительно настроен отдельный 
контакт для вызова, нажмите клавишу PTT, чтобы настроить личный вызов; 
2. Войдите в меню контактов (Contacts), чтобы выбрать личный номер вызова, 
затем нажмите клавишу PTT для настройки личного вызова; 
3. Войдите в меню ручного набора (Manual Dial) в меню контактов или на главном 
экране введите посредством клавиатуры личный номер вызова, затем нажмите 
клавишу PTT для настройки личного вызова; 
4.  Войдите в меню журнала вызовов (Сall Log) и выберите личный номер вызова, 
затем нажмите клавишу PTT для настройки личного вызова; 
5.  Установите личный контакт (Individual Call Contact) для вызова с помощью 
клавиши вызова в одно касание, затем нажмите клавишу PTT для настройки 
личного вызова. 
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Групповой вызов (Group Call) 
1.  Если контакт для группового вызова предварительно настроен для текущего 
цифрового канала, нажмите клавишу PTT, чтобы настроить групповой вызов; 
2.  Войдите в меню контактов (Contacts), чтобы выбрать номер группового 
вызова, затем нажмите клавишу PTT для настройки группового вызова; 
3.  Войдите в меню ручного набора (Manual Dial) в меню контактов или на 
главном экране, где разрешен ввод с клавиатуры, нажмите клавишу #, чтобы 
переключиться на тип группового вызова, введите номер группового вызова, 
затем нажмите клавишу PTT, чтобы настроить групповой вызов; 
4.  Войдите в меню журнала (Сall Log) вызовов и выберите номер группового 
вызова, затем нажмите клавишу PTT для настройки группового вызова; 
5.  Установите контакт (Group Call Contact) для группового вызова на клавишу 
вызова в одно касание, затем нажмите клавишу PTT, чтобы настроить групповой 
вызов. 

 
Общий вызов (All Call) 
1.   Если для текущего цифрового канала предварительно настроен контакт 
«Общий вызов», нажмите клавишу PTT, чтобы настроить; 
2.   Войдите в меню контактов (Contacts), чтобы выбрать номер для вызова, затем 
нажмите клавишу PTT для настройки всех вызовов; 
3.   Войдите в меню журнала вызовов (Сall Log) и выберите номер, затем нажмите 
клавишу PTT, чтобы настроить функцию «Общий вызов». 
 

Длительное нажатие клавиши вызова 
В цифровом режиме пользователи могут установить значения от 0 до 9 на 
цифровой клавиатуре и настроить личный вызов, групповой вызов или общий 
вызов на соответствующие цифровые клавиши. Для активации такого вызова 
длительно нажимайте соответствующие запрограммированные цифровые 
клавиши, чтобы войти в интерфейс вызова, а затем нажмите PTT, чтобы 
напрямую инициировать вызов или отправить заранее установленное 
сообщение. 
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Прием и обратный вызов 
На цифровом канале во время приема личного вызова нажмите клавишу PTT в 
течение времени ожидания, чтобы настроить личный вызов, а затем 
переговорить с вызывающим вас абонентом. Если в течение времени ожидания 
не получен ответ на личный вызов, на радиостанции отобразится значок 
пропущенного вызова; при приеме группового вызова нажмите клавишу PTT в 
течение времени ожидания, чтобы перезвонить; при приеме общего вызова на 
него невозможно ответить, как на личный или групповой вызов. На аналоговом 
канале, совместимом с цифровой связью, или на цифровом канале, совместимом 
с аналоговой связью, радиостанция обнаруживает цифровой и аналоговый 
сигналы (с соответствующими кодировками CTCSS/CDCSS) одновременно при 
приеме, и, если соответствующий сигнал обнаружен, в течение времени 
ожидания текущего вызова можно перезвонить. 
 

Настройка кнопок 
Все кнопки в списке настроек можно программировать, короткому и 
длительному нажатию клавиши можно назначить различные функции.

№ Кнопки Описание 

1 Undefined 
(Не определено) Функция не задана 

2 One Touch Call 1~6 
(Вызов в одно касание 1~6) 

Быстрая передача группового вызова / личного 
вызова / оповещения о вызове или 
предустановленного сообщения 

3 Preset Channel 1~4 
(Предустановленный канал 1~4) Быстрый выбор предустановленного канала 

4 Emergency On  
(Аварийный режим ВКЛ) 

Отправка аварийного сигнала коротким нажатием 
на оранжевую кнопку 

5 Emergency Off  
(Аварийный режим ВЫКЛ) 

Отключение аварийного сигнала длительным 
нажатием на оранжевую кнопку 

6 Monitor (Мониторинг) Быстрое включение или выключение 
отслеживания 

7 Permanent Monitor  
(Постоянный мониторинг) 

Быстрое включение или отключение постоянного 
отслеживания 

8 Keypad lock 
(Блокировка клавиатуры) 

Быстрое включение / выключение блокировки 
клавиатуры 



12 

 

№ Кнопки Описание 

9 Battery Indication 
(Индикация заряда аккумулятора) Быстрая проверка емкости аккумулятора. 

10 Current Date Prompt 
(Запрос текущей даты) 

Быстрый доступ к текущей дате 

11 Zone Toggle 
(Переключение зон) Быстрый выбор зоны 

12 Priority Interrupt 
(Приоритетное прерывание) 

Принудительное прерывание активности 
текущего канала 

13 AD Switch 
(Переключатель A/D) 

Временно переключите канал в режим A/D или 
D/A 

14 Power Switch 
(Переключение мощности) 

Быстрое переключение на высокую/низкую 
мощность 

15 Repeater/Talk Around 
(Ретранслятор/Talk Around) 

Быстрое переключение между режимами 
Ретранслятор/Talk Around 

16 Nuisance Delete 
(Удаление помех) 

Временное игнорирование активности 
неиспользуемого канала 

17 Radio Enable 
(Включение радиостанции) 

Быстрый доступ к меню включения удаленной 
радиостанции 

18 Radio Disable 
(Отключение радиостанции) 

Быстрый доступ к меню отключения удаленной 
радиостанции 

19 Radio Check 
(Проверка радиостанции) 

Быстрый доступ к меню проверки удаленной 
радиостанции 

20 Remote Monitor 
(Удаленный мониторинг) 

Быстрый доступ к меню дистанционного 
отслеживания удаленной радиостанции 

21 
Backlight Auto On/Off 

(Автоматическое включение / 
выключение подсветки) 

Быстрое переключение подсветки в 
автоматический режим или постоянный режим 

22 
All Alert tones On/Off 

(Включение / выключение всех 
звуковых сигналов оповещения) 

Быстрое включение / выключение всех звуковых 
сигналов и оповещений 

23 
Scan On/Off 

(Включение/выключение 
сканирования) 

Быстрое включение или выключение 
сканирования 

24 On 
(Включение/ выключение VOX) Быстрое включение или выключение VOX 

25 
Location On/Off 

(Включение/ выключение 
местоположения) 

Быстрое включение или отключение определения 
местоположения 

26 Record On/Off 
(Включение/выключение записи) Быстрое включение или выключение записи 
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№ Кнопки Описание 

27 Lone Worker 
(Работа в одиночку) 

Быстрое включение или отключение режима 
«Работа в одиночку» 

28 
Upend On/Off 

(Включение / выключение 
режима «Man Down») 

Быстрое включение или выключение режима 
«Man Down» 

29 
Roam On/Off 

(Включение / выключение 
роуминга) 

Быстрое включение или отключение роуминга 

30 System Status Query 
(Запрос о состоянии системы) 

Быстрая проверка состояния радиосети и 
состояния местоположения на сетевом канале 

31 
Site Lock On/Off 

(Включение/выключение 
блокировки участка) 

Быстрое включение или отключение функции 
блокировки участка 

32 Manual Site Roam 
(Ручной поиск по участку) Быстрый поиск доступного участка вручную 

33 Covert 
(Скрытый режим) 

Быстрое включение или выключение скрытого 
режима 

34 Encrypt Enable 
(Включение функции) Быстрое включение или отключение функции 

35 Не поддерживается в этой версии  
 Не поддерживается в этой версии  

36 Channel Lock 
(Блокировка канала) 

Быстрое включение или отключение функции 
блокировки канала 

37 Noise Reduction 
(Шумоподавление) 

Быстрое включение или отключение 
шумоподавления 

38 Disable All LEDs 
(Отключить все индикаторы) 

Быстрое включение или выключение всех 
индикаторов 

39 Manual Dial 
(Ручной набор номера) Быстрый доступ к ручному набору номера 

40 Contact List 
(Список контактов) Быстрый доступ к меню списка контактов 

41 Telephone Contact 
(Телефонный контакт) 

Быстрый доступ к меню списка телефонных 
контактов 

42 Message 
(Сообщение) Быстрый доступ к меню сообщений 

43 Root Menu 
(Корневое меню) Быстрый доступ к корневому меню 

44 Back to Main Interface 
(Возврат на главный экран) Быстрый возврат к главному экрану меню 
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Функции и операции 

Контакты (Contacts) 
Список контактов может содержать максимум 1024 участника, включая контакт 
для личного вызова, контакт для группового вызова и контакт общего вызова. 
Меню контактов включает в себя список контактов, группу контактов, ручной 
набор, новый контакт, параметры настройки группы контактов. 
 
1. Групповой вызов (Group Call) 
Если выбран тип контактов Групповой вызов (Group Call), выберите меню, чтобы 
просмотреть подробную информацию о нем, отправить сообщение, изменить 
имя или номер, удалить контакт, присоединиться к группе контактов или выйти 
из нее. 
 
2. Личный вызов (Individual Call) 
 

Службы контроля Описание 

Call Alert  
(Оповещение о вызове) 

Оповещение о вызове используется для того, чтобы 
побудить отдельного получателя ответить передающему, 
если связь доступна. 

Device Check 
(Проверка устройства) 

Эта функция позволяет проверить, включена ли целевая 
радиостанция в системе, без отправки звукового 
оповещения на нее. 

Remote Monitor 
(Удаленный мониторинг) 

Разрешить пользователю отправить запрос «Remote 
Monitor» (Удаленный мониторинг) на целевое устройство 
через меню. Если запрос выполнен успешно, микрофон 
целевой радиостанции активируется для отслеживания ее 
работы. 

Device Enable 
(Включение устройства) 

Позволяет пользователю отправить команду «Включить 
устройство» на отключенную радиостанцию и включить ее. 

Device Disable 
(Отключение устройства) 

Разрешить пользователю отправить команду «Radio 
Disable» (Отключить радиостанцию) на отключение 
радиостанции, все остальные функции, за исключением 
удаленного отслеживания, отключаются, для 
восстановления работы радиостанцию необходимо 
перепрограммировать или она должна получить команду 
«Device enable» (Включить устройство). 
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• Редактировать (Edit) 
Изменить имя или номер отдельного контакта для вызова. При редактировании 
нажмите клавишу * для удаления, нажмите # для переключения метода ввода, 
доступный диапазон чисел – от 1 до 16776415, введите не более 16 символов в 
имени. 
 
•  Удалить (Delete) 
Удалить ненужные контакты из списка адресов. Если в качестве адреса канала по 
умолчанию или номера вызова в одно касание задан отдельный контакт для 
вызова, его невозможно удалить. 
 
3. Общий вызов (All Call) 
Если тип контакта – «Общий вызов» (All Call), выберите меню, чтобы просмотреть 
его идентификатор, присоединиться к группе или выйти из нее. 
 
4. Ручной набор номера (Manual Dial) 
Функция используется для вызовов отельных контактов или групп контактов, 
которых нет в списке контактов. В меню ручного набора номера нажмите 
клавишу #, чтобы выбрать тип вызова личный или групповой, затем введите 
идентификационный код и нажмите PTT, чтобы начать вызов, или нажмите 
клавишу OK, чтобы отправить сообщение. Для личных контактов пользователи 
также могут выполнять такие операции, как оповещение о вызове, проверка 
радиосвязи, удаленный мониторинг, включение и отключение радиосвязи. 
 
5. Новый контакт (New Contact) 
Позволяет добавить контакт для личного или группового вызова в список 
контактов. Доступный диапазон номеров – от 1 до 16776415, введите не более 16 
символов в имени. При редактировании нажмите клавишу * для удаления, 
нажмите # для переключения метода ввода, нажмите клавишу OK для 
сохранения. После успешного сохранения только что добавленный контакт 
отобразится в списке контактов. 
 
6. Конфигурация подгруппы (Subgroup Configuration) 
Позволяет создать новую подгруппу, отредактировать название подгруппы или 
удалить подгруппу через меню. Выберите опцию «Создать подгруппу контактов» 
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(New contact subgroup), введите название подгруппы и нажмите клавишу OK для 
ее успешного создания. Можно создать до 16 контактных подгрупп.  
 

Сканирование (Scanning) 
1. Включение/выключение сканирования 
Для работы сканирования каналы необходимо добавить в список сканирования, 
список должен содержать как минимум 2 канала. Сканирование позволяет 
радиостанции выполнять поиск по списку сканирования, чтобы найти 
подходящий канал для приема или голосового вызова. Если функция 
сканирования включена, на главном экране появляются значок и название 
группы сканирования, а светодиодный индикатор мигает красным. При 
обнаружении активности на каком-либо канале сканирование 
приостанавливается для приема текущей передачи, светодиодный индикатор 
мигает зеленым. Если на канал поступает нежелательный вызов, нажмите 
запрограммированную клавишу [Удаление нежелательных вызовов] (Nuisance 
Delete), чтобы временно удалить канал из списка сканирования. Чтобы завершить 
процесс сканирования, войдите в меню сканирования и выключите 
сканирование, переключите канал или нажмите запрограммированную клавишу 
сканирования. 
Примечание: если на канале с помощью программного обеспечения 
активирована функция «Автоматическое сканирование» (Auto Scan), при 
переключении на этот канал сканирование начнется автоматически;  
Если программируемая клавиша запрограммирована на 
Включение/Выключение сканирования (Scan On/Off), нажмите ее, чтобы 
включить функцию сканирования. 
 
2. Просмотр / редактирование (View / Edit) 
Позволяет пользователю просматривать / редактировать списки сканирования 
через меню. Пользователь может просмотреть участников списка сканирования 
или добавить нового участника в список сканирования, содержащий не более 16 
каналов. Создание новых списков сканирования или удаление существующих 
списков сканирования через меню запрещено. В одном списке сканирования 
могут находиться как цифровые, так и аналоговые каналы. 
 
 



 
17 

Роуминг по участку (Site Roam) 
Эта функция позволяет радиостанции осуществлять связь между доступными 
участками в системе IP-подключения (IP Site Connection). Функцию можно 
настроить только через меню после добавления списка каналов роуминга к 
текущему каналу. 
 
1. Включение/выключение роуминга по участку (Site Roaming On/Off) 
Функцию роуминга можно включить только в том случае, если список роуминга 

содержит не менее двух каналов и на экране отображается значок .  
В роуминге радиостанция автоматически выполняет поиск подходящих участков 
и переключается на канал для связи. Если роуминг отключен, радиостанция 
выдаст голосовую подсказку: «Роуминг выключен» (Roaming off) и выйдет из 
функции автоматического роуминга.  
 
2. Блокировка/разблокировка участка (Lock/Unlock Site) 
Если участок заблокирован, радиостанция заблокируется на текущем канале и не 
переключится автоматически на другие действующие участки. 
 
3. Ручной поиск по участку (Manual Site Roam) 
Если включен ручной поиск по участку, радиостанция выполнит поиск 
следующего допустимого участка и переключится на него. 
 
4. Просмотр/редактирование списка 
Пользователи могут редактировать список роуминга через меню. В меню 
«Просмотр участников» (View Members) пользователи могут просмотреть всех 
участников в текущем списке роуминга, удалить канал из списка роуминга.  
Меню «Добавить участников» (Add Members) позволяет пользователям 
добавлять новых участников в текущий список роуминга, каждый из которых 
содержит до 16 каналов. Создание новых списков роуминга или удаление 
существующих через меню запрещено. В список роуминга можно добавить 
только каналы с разными частотами и каналы с активированной опцией 
IP-подключения (IP Site Connection). 
Примечание: это позволяет пользователю связать один из списков 
сканирования или роуминга с текущим каналом, но не позволяет включить обе 
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функции одновременно. 
 

Зона (Zone) 
Радиостанция поддерживает до 64 зон, каждая зона поддерживает 16 каналов, в 
общей сложности поддерживается 1024 канала. Войдите в меню «Зона» (Zone), 
чтобы выбрать необходимую зону, или нажмите ранее запрограммированную 
клавишу [Переключение зоны] (Zone Toggle) для выбора зоны. 
Примечание: Переключение зон возможно только в том случае, если 
радиостанция содержит 2 и более зоны. 
 

Сообщения (SMS) 
1. Новое сообщение (New SMS) 
Позволяет отредактировать текстовое сообщение и отправить его отдельному 
контакту или группе. При редактировании сообщения нажмите клавишу # для 
переключения способа ввода, нажмите клавишу * для удаления и изменения, 
нажмите клавишу направления для переключения курсора ввода. Для 
нечислового метода ввода клавиша 1 является символьной. Клавиша 0 – это 
пробел. После редактирования сообщения выберите контакт из списка контактов, 
которому отправляется сообщение, или вручную наберите номер для отправки.  
 
2. Входящие (Inbox) 
В папке «Входящие» (Inbox) можно сохранить до 30 полученных сообщений, а за 
меню «Входящие» (Inbox) отображается значок (/). Первая цифра отображает 
количество непрочитанных сообщений, а вторая цифра отображает общее 

количество сообщений в папке «Входящие». Непрочитанное сообщение:     

Прочитанное сообщение: . Для каждого сообщения можно выполнить любую 
из операций: ответить (Reply), переслать (Forward) и удалить (Delete). 
 
3. Шаблоны (Preset SMS) 
С помощью программного обеспечения пользователь может сохранить 10 
текстовых сообщений, каждое из которых содержит не более 140 символов в 
сообщении. Такие сообщения-шаблоны можно временно отредактировать перед 
отправкой или отправить как есть. 
Примечание: шаблоны также можно назначить для вызова в одно касание и 
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отправлять одним нажатием запрограммированной клавиши. 
 
4. Исходящие (Outbox) 
В папке «Исходящие» (Outbox) можно сохранить до 30 отправленных сообщений. 
Если сообщение отправлено успешно, отображается иконка  и 
поддерживаются операции переадресации или удаления; если сообщение 
отправлено неудачно, отображается иконка  , поддерживаются операции 
повторной отправки (Resend), пересылки (Forward) или удаления (Delete). 
 
5. Delete all (Удалить все) 
Используется для удаления всех сообщений из папки «Входящие»  (Inbox) или 
«Исходящие» (Outbox). Шаблоны сообщений не будут удалены. 

 

Журналы вызовов (Call Logs) 
1. Пропущенные вызовы (Missed Call) 
Радиостанция сохраняет список недавних пропущенных личных вызовов в 
цифровом режиме. Список пропущенных вызовов содержит до 10 отдельных 
записей. Вы можете выбрать запись для просмотра сведений, добавить ее в 
список контактов или удалить. 
 
2. Принятые вызовы (Answered Calls) 
Радиостанция сохраняет список недавних принятых личных вызовов в цифровом 
режиме. Список принятых вызовов содержит до 10 отдельных записей. Вы 
можете выбрать запись для просмотра сведений, добавить ее в список контактов 
или удалить. 
 
3. Исходящие вызовы (Outgoing Calls) 
Радиостанция сохраняет список недавних исходящих личных и групповых 
вызовов в цифровом режиме. Список исходящих вызовов содержит до 10 
отдельных записей. Вы можете выбрать запись для просмотра сведений, 
добавить ее в список контактов или удалить. 
 
4. Удалить запись (Clear Record) 
Позволяет удалить отдельные пропущенные, принятые и исходящие вызовы. 
Опция «Delete All» (Удалить все) приведет к одновременному удалению всех 
записей вызовов. 
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Настройки радиостанции (Settings) 

1. Настройки (Settings) 
 
•  TalkAround 
Когда радиостанция находится вне зоны действия ретранслятора или отсутствует 
связь с ретранслятором, связь можно продолжить в режиме TalkAround. Когда 

функция «TalkAround» включена, на экране отображается: частота передачи 
устанавливается на том же уровне, что и частота приема. Переключение канала, 
включение функции сканирования или перезапуск радиостанции приведет к 
отключению функции TalkAround. 
Примечание: чтобы включить функцию TalkAround, частота передачи должна 
отличаться от частоты приема, а в настройках канала в программном 
обеспечении необходимо активировать возможность использования режима 
TalkAround. Нажмите запрограммированную клавишу 
[Ретранслятор/TalkAround] для переключения между режимами DM и RM. 
 
• Тоны/сигналы (Tone/Alerts) 
Можно включать или отключать звуковые сигналы, такие как: звуковой сигнал 
оповещения о вызове, звуковой сигнал сообщения и звуковой сигнал клавиатуры. 
Чтобы отключить все тоны и сигналы, включая голосовые подсказки выберите в 
пункте «All Tones» (Все звуковые сигналы) значение «Off». Звуковые сигналы 
тревоги по-прежнему будут воспроизводиться в обычном режиме. 
 
• Мощность передачи (TX Power) 
Позволяет установить текущий уровень мощности передачи канала, высокая 
мощность отображается как «H», а низкая мощность отображается как «L». 
 
• Подсветка (Backlight) 
Управление подсветкой как экрана, так и клавиатуры. Если выбрано значение 
«автоматически» (Automatic), то подсветка выключится в течение заданного 
времени при отсутствии нажатия клавиш; если выбрано значение «Вкл.» (On), 
подсветка будет гореть все время. 
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• Интерфейс загрузки (Boot Interface) 
Разрешить пользователю включать или отключать загрузочный экран с помощью 
меню. Если экран ввода включен, то при включении радиостанции на дисплее 
отображается логотип COMRADE и название устройства; если экран ввода 
отключен, на дисплее отображается только название устройства. 
 
• Блокировка клавиатуры (Keypad Lock) 
Позволяет пользователю включать или отключать блокировку клавиатуры с 
помощью меню. Когда клавиатура заблокирована, на дисплее отображается: , 
заблокированы все клавиши, за исключением PTT. Для разблокировки нажмите 
клавишу «МЕНЮ+#». 
Примечание: Время задержки автоматической блокировки клавиатуры можно 
задать с помощью программного обеспечения.  
 
• Блокировка канала (Channel Lock) 
Позволяет заблокировать канал через меню. Если канал заблокирован, на 

дисплее отображается: , радиостанция остается в текущем канале, 
переключение на другие каналы при вращении регулятора канала невозможно.  
 
• Светодиодный индикатор (LED Indicator) 
Позволяет пользователю включать или выключать светодиодный индикатор 
через меню. Если он установлен в положение Выкл. (Off), то подсветка и 
подсветка клавиатуры отключаются, а светодиодные индикаторы передачи, 
приема, сканирования, перемещения и других операций не загораются. 
 
• VOX 
Когда функция VOX включена и гарнитура подключена к разъему, на дисплее 
радиостанции отображается: , можно осуществлять передачу сигнала без 
необходимости нажатия кнопки PTT. Радиостанция автоматически начнет 
передачу при разговоре и прекратит ее при прекращении разговора. 
В данном пункте возможно включить функцию голосового управления VOX, 
настроить задержку активации передачи в диапазоне от 0,5 до 10 секунд с шагом 
0,5 секунды, выбрать уровень чувствительности для активации передачи в 
диапазоне от 1 ~ 8 ~ Выкл. (Disable). 
Примечание: Функция VOX активируется только при подключении наушников. 
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• Пароль при включении (Power-on Password) 
Если функция ввода пароля при включении активирована с помощью 
программного обеспечения, то пароль можно изменить с помощью данного 
пункта меню. Для изменения заданного ранее пароля введите старый пароль, 
затем дважды введите новый пароль. 
Примечание: меню активно, если пароль включения установлен с помощью 
программного обеспечения. 
 
• Язык (Language) 
В данном меню можно переключить язык отображения меню радиостанции. 
Радиостанция поддерживает два языка: китайский и английский. 
 
• Настройка RTC (RTC Configure) 
Позволяет просмотреть реальное время или изменить его через меню настроек. 
 
• Шумоподавление (De-noise) 
Позволяет включить или отключить функцию шумоподавления через меню. 
 
• Отображение псевдонима (Alias Display)  
Позволяет включить или отключить функцию отображения псевдонимов через 
меню настроек. 
 
• Редактирование псевдонима (Alias Edit) 
Позволяет изменить псевдоним через меню настроек. 
 
• Выбор темы (Theme Choose) 
В данном меню можно выбрать цветовую тему отображения элементов на 
дисплее: Светло-Желтый, Светло-Голубой или Светло-Зеленый (Light Yellow, 
Light Blue, Light Green). 
 

2. Системная информация (System Info) 
Просмотр основной информации о радиостанции, включая состояние 
аккумулятора, номер (ID), версию встроенного ПО, версию аппаратного 
обеспечения, серийный номер, версию записи, данные о местоположении, 
отправку сообщения о местоположении. Указание RSSI, даты, времени и т.д. 
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3. Настройка канала (Channel Configure) 
Функция настройки канала используется для изменения текущих параметров 
канала, на цифровом канале разрешено изменять частоту приёма/передачи 
(RX/TX Frequency), название канала (Channel Name), время ожидания отправки 
(Sending Timeout), контакты передачи (TX Contacts), цветовой код (Color Code), 
выбор слота и список групп приёма (Slot Selection and RX Group List); на 
аналоговом канале разрешено изменять частоту приёма/передачи (RX/TX 
Frequency), название канала (Channel Name), время ожидания отправки (Sending 
Timeout), дозвуковой сигнал (Subsonic). 
Примечание: измененные параметры сохраняются в радиостанции только 
после выхода из интерфейса. 
 

Аварийная сигнализация (Digital Emergency) 
В случае возникновения аварийной ситуации пользователь может активировать 
режим аварийной сигнализации, чтобы обратиться за помощью. Для каждого 
аварийного режима существует три типа аварийных ситуаций и три доступных 
аварийных режима. 
 
Тип аварийной ситуации 
• Стандартный (Regular): радиостанция посылает аварийный сигнал и 
непрерывно воспроизводит звуковое оповещение.  
• Без звука (Silent): радиостанция посылает аварийный сигнал, но 
звуковое/визуальное оповещения отсутствует, при приеме речевого сигнала 
громкоговоритель отключается. 
• Без звука с голосом (Silent With Voice): радиостанция посылает аварийный 
сигнал, но звуковое/визуальное оповещения отсутствует, при получении 
речевого сигнала динамик включается для приема вызова. 
 
Режим аварийной сигнализации 
• Аварийная сигнализация (Emergency Alarm): радиостанция выйдет из 
аварийного режима, когда получит запрос подтверждения или истечет 
максимальное количество повторных попыток. 
• Аварийная сигнализация с вызовом (Emergency Alarm With Call): радиостанция 
остаётся в аварийном режиме и режиме вызова, пока не получит запрос 
подтверждения или не истечет максимальное количество повторных попыток, а 
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нажатие кнопки PTT может привести к передаче экстренного вызова. 
• Аварийная сигнализация с голосовым вызовом (Emergency Alarm With Voice): 
после нажатия кнопки «Emergency Alarm» (Аварийная сигнализация) 
отправляется аварийный сигнал, а радиостанция сможет автоматически 
передавать голосовой вызов без нажатия кнопки PTT. Продолжительность 
передачи вызова можно задать с помощью программного обеспечения.  
 
Включение аварийной сигнализации 
Если текущий канал добавляет аварийную сигнализацию и выбран в качестве 
канала аварийного возврата, нажмите кнопку, запрограммированную на 
функцию «Включение/выключение аварийного режима» (Emergency On/Off) для 
отправки информации об аварии, светодиодный индикатор загорится красным, 

на радиостанции отобразится значок . 
 
Выход из аварийного режима 
Для выхода из аварийного режима нажмите и удерживайте кнопку, 
запрограммированную на функцию «Отключение аварийного режима» 
(Emergency Off). Когда получена команда подтверждения или истекли циклы 
аварийной сигнализации в обычном режиме и режиме аварийной сигнализации, 
радиостанция автоматически выходит из аварийного режима. В режиме «без 
звука» или «без звука с голосовым вызовом» нажатие клавиши PTT также 
позволяет выйти из аварийного режима. 
 
Получение экстренной информации 
Когда включена функция «индикация аварийной сигнализации» (Emergency Alarm 
Indication), при получении информации об аварийной ситуации на радиостанции 

отобразится значок , идентификатор и название передатчика, прозвучит 
сигнал тревоги. 
 

Работа в одиночку (Lone Worker) 
Функция полезна для людей, которые работают в одиночку. Когда пользователь 
не нажимает клавиши или не передает звуковые сообщения в течение заданного 
периода времени, радиостанция автоматически подает сигнал тревоги, 
запрашивая помощь. 
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Падение (Man Down) 
Когда функция Man Down включена, радиостанция автоматически отправит 
сигнал о необходимости помощи, если её наклонить или долгое время оставить 
неподвижной. Если установлен «Только наклонный» (Only Lean) тип 
срабатывания, и радиостанция находится в положении наклона на заданный угол 
в течение заданного периода времени, она выдаст предупреждение. Чтобы 
отключить предупреждение, удерживайте радиостанцию вертикально, в 
противном случае радиостанция перейдет в аварийный режим; если тип 
срабатывания установлен как «Только обнаружение движения» (Only Motion 
Detection), а радиостанция остается неподвижной в течение заданного периода 
времени, она перейдет в аварийный режим. 
 

Прямой режим TDMA (TDMA Direct Mode) 
Если включен режим TDMA, участники одного и того же группового вызова 
должны использовать один и тот же слот. Одна частота поддерживает вызовы в 
двух слотах синхронно, чтобы избежать помех при передаче данных в другом 
слоте. 
Примечание: данная функция доступна только в цифровом режиме. 

Псевдо-канал (Pseudo Trunk) 
Когда слот установлен как псевдо-канал и один временной интервал уже занят, 
он может передавать и принимать данные в другой свободный временной 
интервал. Если временной интервал передачи псевдо-канала установлен на 
значение «None» (Отсутствует), то могут передаваться как временные интервалы 
1, так и временные интервалы 2; если временной интервал передачи 
псевдо-канала установлен равным 1, нажмите клавишу PTT для произвольной 
передачи только во временном интервале 1; если временной интервал передачи 
псевдо-канала установлен равным 2, нажмите клавишу PTT для произвольной 
передачи только во временном интервале 2. Установленные временные 
интервалы передачи недопустимы для ответа 
Примечание: чтобы гарантировать стабильность связи, передатчик и приемник 
одновременно включат функцию псевдо-канала. 
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Приоритетное прерывание (Radio Priority-Based 
Interrupt) 
Функция прерывание по приоритету радиосвязи позволяет принудительно 
прерывать текущий вызов в текущем режиме. Это означает, что вызов с более 
высоким приоритетом может прервать другие текущие вызовы с более низким 
приоритетом, чтобы освободить канал для себя. Доступно 4 голосовых 
приоритета:  
0 – ниже 
3 – выше 
Emergency Call (экстренный вызов) – самый высокий 
Чтобы передать команду приоритетного прерывания, нажмите ранее 
запрограммированную клавишу [Приоритетное прерывание] (Priority 
Interrupt), чтобы освободить канал для передачи нового вызова или сообщения. 
Примечание: данная функция доступна только в цифровом канале. 
 

Отображение псевдонима (Alias Display) 
Радиостанция поддерживает функцию отображения псевдонимов 
пользователей. При получении вызова от контакта, которого нет в списке 
контактов, автоматически отображается псевдоним устройства отправителя. 
Незнакомого собеседника можно автоматически добавить в список контактов.  
 

Таймер времени разговора (TOT) 
Режим TOT помогает не допустить занятия канала каким-либо пользователем в 
течение длительного периода времени. Таймер времени для отключения 
пользователя можно установить в настройках или ПО. По истечении заданного 
времени радиостанция подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит 
передачу. 

Разрешение на передачу (TX Permission) 
Цифровой канал 
Эта функция может ограничить канал для передачи, если он уже используется. 
Если установлено значение «Всегда» (Always), то при каждом нажатии клавиши 
PTT радиостанция может осуществлять прямую передачу; если установлено 
значение «Без цветового кода» (Color Code Free), радиостанция не сможет 
осуществлять передачу по каналу, если радиостанция с таким цветовым кодом 
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уже использует канал. Если установлено значение «Канал свободен» (Channel 
Free), радиостанция не сможет передавать данные по каналу, если этот канал уже 
используется. Если канал занят, нажмите клавишу PTT, раздастся звуковой сигнал 
предупреждения. 
 
Аналоговый канал 
Эта функция доступна в аналоговом режиме и может ограничить передачу по 
каналу, если он уже используется. Если установлено значение «Выкл.» (Off), то 
при каждом нажатии клавиши PTT радиостанция может осуществлять передачу 
напрямую; если установлено значение «Несущая» (Carrier), радиостанция не 
сможет осуществлять передачу по каналу, если этот канал используется другими  
пользователями; если установлено значение «CTCSS/CDCSS», радиостанция не 
сможет осуществлять передачу по каналу, если радиостанция с таким же кодом 
CTCSS/CDCSS использует этот канал. Если канал занят, то при нажатии клавиши 
PTT раздастся звуковой предупредительный сигнал. 
 

Отклонение вызова незнакомого абонента (Reject 
Stranger Call) 
В цифровом режиме, когда включена функция отклонения вызова незнакомого 
абонента, радиостанция может успешно принять вызов, только если 
идентификатор устройства и идентификатор вызова передатчика есть в списке 
контактов, все остальные вызовы блокируются. 
 

Скрытый режим (Covert Mode) 
Когда включен режим скрытности, подсветка, светодиодный индикатор и все 
звуки отключаются, но для приема голоса можно подключить гарнитуру. Если в 
режиме скрытности активирован режим отключения звука гарнитуры (Earphone 
Mute), то звук в подключенной гарнитуре также будет отключен. 
 

Шумоподавление (Noise Reduction) 
Функция шумоподавления позволяет отфильтровывать помехи окружающей 
среды для лучшей разборчивости речи и усиления качества принимаемого 
сигнала. 
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Экономия заряда аккумулятора (Battery Saver) 
Эта функция позволяет радиостанции в режиме ожидания автоматически 
переходить в режим экономии заряда аккумулятора, что продлевает его срок 
службы, но может привести к задержке времени отклика радиостанции на 
действия пользователя. 
 

Предупреждение о низком заряде аккумулятора (Low 
Battery Warning) 
Когда аккумулятор разрядится, раздастся звуковой сигнал предупреждения: 
«Аккумулятор разряжен» (Low Battery), своевременно замените аккумулятор или 
зарядите его, в противном случае радиостанция автоматически выключится при 
слишком низком заряде аккумулятора. 
 

Обнаружение аккумулятора (Battery Detect) 
При включении радиостанции, она автоматически определяет, оригинальный ли 
используется аккумулятор, и открывает всплывающее окно с сообщением 
«Оригинальный аккумулятор». Если обнаружен неоригинальный аккумулятор, 
радиостанция не сможет нормально отображать уровень заряда и периодически 
отображает всплывающее окно с сообщением «Неоригинальный аккумулятор». 
 

Мониторинг (Monitor) 
Если функция мониторинга включена на аналоговом или цифровом канале, на 
дисплее отображается значок . Нажмите и удерживайте 
запрограммированную клавишу [Мониторинг] (Monitor), чтобы включить 
мониторинг, отпустите клавишу для отключения мониторинга; или нажмите 
запрограммированную клавишу [Постоянный мониторинг] (Permanent Monitor), 
чтобы включить функцию постоянного мониторинга. Для выхода из режима 
Мониторинг/Постоянный необходимо повторно нажать клавишу [Мониторинг] 
(Monitor). 
 

Аналоговый канал (Analog Channel) 
В аналоговом режиме в меню радиостанции доступны следующие опции: 
сканирование, зона, настройки, запись. Операции такие же, как и в цифровом 
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режиме, но в меню настроек имеется функция регулировки уровня 
шумоподавления.  
 

Уровень шумоподавления (Squelch Level) 
Настройка порога подавления принимаемых сигналов. Данная функция 
отфильтровывает входящие сигналы, которые недостаточно сильны для 
воспроизведения чистого голоса, тем самым устраняя нежелательные шумы. 
Уровень шумоподавления можно выбрать в диапазоне от 0 до 9. Чем выше 
уровень шумоподавления, тем сильнее должен быть уровень принимаемого 
сигнала. Чем ниже уровень шумоподавления, тем более слабый сигнал будет 
воспроизводиться через динамик. Низкий уровень шумоподавления позволяет 
увеличить количество принимаемых сигналов, но повышает помехи. 
требуется. По умолчанию установлен средний уровень. 
 

Субтоны CTCSS / DCS (CTCSS/CDCSS) 
В аналоговом режиме можно настроить уникальные кодировки (субтоны) для 
каждого канала. Субтоны позволяют не принимать нежелательные сигналы на 
текущем канале. При установке субтонов радиостанция будет принимать только 
сигналы с аналогичными субтонами. Если субтоны не заданы, радиостанция 
примет все сигналы на текущем канале. Использование субтонов не гарантирует 
конфиденциальность переговоров. 
 

Таблица субтонов CTCSS 
1  67.0 14 103.5 27 159.8 40 199.5 
2  69.3 15 107.2 28 162.2 41 203.5 
3  71.9 16 110.9 29 165.5 42 206.5 
4  74.4 17 114.8 30 167.9 43 210.7 
5  77.0 18 118.8 31 171.3 44 218.1 
6  79.7 19 123.0 32 173.8 45 225.7 
7  82.5 20 127.3 33 177.3 46 229.1 
8  85.4 21 131.8 34 179.9 47 233.6 
9 88.5 22 136.5 35 183.5 48 241.8 
10 91.5 23 141.3 36 186.2 49 250.3 
11 94.8 24 146.2 37 189.9 50 254.1 
12 97.4 25 151.4 38 192.8   

13 100.0 26 156.7 39 196.6   
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Таблица субтонов DCS  
1  D023N D023I 29 D174N D174I 57 D445N D445I 
2  D025N D025I 30 D205N D205I 58 D464N D464N 
3  D026N D026I 31 D223N D223I 59 D465N D465N 
4  D031N D031I 32 D226N D226I 60 D466N D466I 
5  D032N D032I 33 D243N D243I 61 D503N D503I 
6  D043N D043I 34 D244N D244I 62 D506N D506I 
7  D047N D047I 35 D245N D245I 63 D516N D516I 
8  D051N D051I 36 D251N D251I 64 D532N D532I 
9 D054N D054I 37 D261N D261I 65 D546N D546I 
10 D065N D065I 38 D263N D263I 66 D565N D565I 
11 D071N D071I 39 D265N D265I 67 D606N D606I 
12 D072N D072I 40 D271N D271I 68 D612N D612I 
13 D073N D073I 41 D306N D306I 69 D624N D624I 
14 D074N D074I 42 D311N D311I 70 D627N D627I 
15 D114N D114I 43 D315N D315I 71 D631N D631I 
16 D115N D115I 44 D331N D331I 72 D632N D632I 
17 D116N D116I 45 D343N D343I 73 D654N D654I 
18 D125N D125I 46 D346N D346I 74 D662N D662I 
19 D131N D131I 47 D351N D351I 75 D664N D664I 
20 D132N D132I 48 D364N D364I 76 D703N D703I 
21 D134N D134I 49 D365N D365I 77 D712N D712I 
22 D143N D143I 50 D371N D371I 78 D723N D723I 
23 D152N D152I 51 D411N D411I 79 D731N D731N 
24 D155N D155I 52 D412N D412I 80 D732N D732N 
25 D156N D156I 53 D413N D413I 81 D734N D734I 
26 D162N D162I 54 D423N D423I 82 D743N D743I 
27 D165N D165I 55 D431N D431I 83 D754N D754I 
28 D172N D172I 56 D432N D432I    
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Технические характеристики 

Общие 

Рабочий диапазон частот 403-410; 417-422; 433-450; 459-460; 469-470 МГц 
или 146-174 МГц 

Количество каналов 1024 (64 зоны, до 16 каналов в каждой) 
Шаг сетки частот 12,5кГц/25 кГц 

Типы радиоинтерфейсов Аналоговый, цифровой 
Цифровой стандарт связи DMR 

Рабочее напряжение 7,4 В (±20%) 
Емкость аккумулятора 2000 мАч 

Время работы от аккумулятора (в 
режиме 5/5/90) 

Цифровой режим 22 часа 
Аналоговый режим 16 часов  

Стабильность частоты ±1,5 ppm 
Сопротивление антенны 50 Ом 

Дисплей 1,77 дюйма, 10 линий 
Рабочая температура -20° — +60°C 

Температура хранения -30° — +85°C 
Габаритные размеры (Ш×Г×В) (без 

антенны)  60х38х125 мм 

Вес нетто с АКБ 316 г 
Передатчик 

FM аналоговая модуляция 
8K50F3E @ 12,5 кГц 
16K0F3E @ 25 кГц 

4FSK цифровая модуляция 
12.5 кГц данные: 7K60FXD 

12.5 кГц данные и голос: 7K60FXE 

Ограничение модуляции +/- 2,5кГц при 12,5 кГц 
+/- 5 кГц при 25 кГц 

FM-шум -40 дБ 
Кондуктивное и эмиссионное 

излучение -36 дБм≤1 ГГц/-30 дБм≥1 ГГц 

Мощность по соседнему канала ≤-60 дБ 
Звуковой отклик +1/-3 дБ 

Искажение аудиосигнала 3% 
Тип цифрового речевого кодера AMBE++ 
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Приемник 
Чувствительность в цифровом режиме 0,25 мкВ/BER5% 

Чувствительность в аналоговом режиме 0,25 мкВ (диапазон отношение сигнала к шуму 12 дБ) 
Интермодуляция 60 дБ 

Избирательность по соседнему каналу 60 дБ 
Подавление помех 60 дБ 

FM-шум -40 дБ 
Звуковой отклик +1/-3 дБ 

Выходная мощность аудиосигнала 
Номинальная/Максимальная 1,0 Вт/1,5 Вт 

Искажение аудиосигнала 3% 
Проводимое паразитное излучение -57 дБм 

Соответствие стандартам 
Влагостойкость MIL-STD-810C/D/E/F 

Вибрация и ударные нагрузки MIL-STD-810C/D/E/F 
Пылевлагозащита IP68 

 
Примечание: Вышеуказанные технические характеристики проверены в соответствии со 
стандартами испытаний. В связи с постоянным технологическим прогрессом приведенные 
данные даются только для справки. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Использование данной 
радиостанции может быть объектом национальных ограничений. Внимательно прочитайте 
руководство пользователя, прежде чем пользоваться радиостанцией. Не бросайте 
аккумуляторы в огонь. Не выбрасывайте аккумуляторы в контейнеры с бытовым мусором, 
утилизируйте их в специально отведенных местах. 
Продукция соответствует требованиям технических регламентов: ТР ЕАЭС 037/2016 “Об 
ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”, 
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”. 
Изготовитель: Fujian BelFone Communications Technology Co., Ltd. Место нахождения: Китай, 
A-15 Huaqiao Economic development zone Shuangyang, Quanzhou, Fujian. Дистрибьютер и 
импортер в России: ООО «ТРАНССВЯЗЬ», 129366, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ 
Алексеевский, Проспект Мира, д. 150. 
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Благодарим Вас за покупку техники марки COMRADE.   В случае, если приобретенный Вами 
товар будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обращаться по указанному в 
настоящем гарантийном талоне адресу сервисного центра. Гарантия подразумевает под собой 
бесплатный ремонт товара, либо замену на аналогичный товар в случае невозможности 
ремонта в течение гарантийного срока. Производитель гарантирует соответствие заявленных 
технических характеристик товара в течение гарантийного срока.* 
Внимание! Настоящая гарантия распространяется на товар, предназначенный для поставок и 
реализации на территории Российской Федерации, и осуществляется только при наличии 
правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного / кассового чека с 
указанием даты продажи. Гарантия распространяется на технику марки COMRADE и выдается 
сроком на 24 месяца, считая со дня приобретения продукции. Если день передачи товара 
потребителю установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара 
(Статья 19 Федерального закона РФ "О защите прав потребителей"). Срок гарантии на 
аккумуляторные батареи (любые перезаряжаемые элементы питания) - 2 месяца. 
Гарантия не распространяется на следующие аксессуары: щелочные батареи (любые 
неперезаряжаемые элементы питания), чехлы, гарнитуры. Гарантийное обслуживание 
осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований 
безопасности, указанных в инструкции по эксплуатации изделия. 
 
Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания: 
1. Отсутствие гарантийного талона и / или товарного / кассового чека, или содержащаяся в них 
информация неполна либо неразборчива.  
2. Изменен, удален либо неразборчив серийный номер изделия.  
3. Изделие имеет повреждения, вызванные ненадлежащими условиями эксплуатации и 
хранения (механические и тепловые повреждения, обрывы проводов аксессуаров, возникшие 
в процессе эксплуатации, коррозия, попадание внутрь посторонних предметов или жидкостей, 
неправильное подключение, эксплуатация в нештатном режиме либо в условиях, не 
предусмотренных производителем). 
4. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, 
кустарная пайка, следы замены элементов). 
5. Данная гарантия не распространяется на периодическое обслуживание (замена батареек и 
др.). 
 
В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом: разрядка элемента питания 
(батареи), установленного в изделие заводом изготовителем; износ корпуса, кнопок или 
истирание их покрытия в процессе эксплуатации; отклонения потребительских характеристик 
от максимальных значений, указанных в инструкции по эксплуатации и / или на упаковке 
зависящих от внешних факторов и условий эксплуатации.** 
* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
** Максимальная дальность связи, максимальное время работы от аккумуляторов. 
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Настоящим я подтверждаю, что приобрёл изделие марки COMRADE в полном
комплекте и пригодным к эксплуатации.
С условиями гарантии согласен _________________________________________

Адрес сервисного центра:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 8, офис 324-2, email: help@comrade.fm

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название и штамп дилера

Дата покупки

Серийный номер

Изделие, модель


